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1. TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Na zahtjev Investitora, a u skladu s glavnim projektom: RN 78407 - ODVODNJA OTPADNIH VODA ZONE "BC"
GRADA OGULINA izraden je ovaj izvadak iz Glavnog projekta: CRPNA STANICA CS “NOGOMETNO IGRALISTE
SA GRAVITACIJSKIM KOLEKTOROM C 1.10 | TLACNIM CJEVOVODOM.

Kanalizacijski sustav Grada Ogulina podijeljen je na zone BA, BB i BC. Otpadne vode zona BB i BC dovode se do
glavne crpne stanice CS "Ogulin 1" u zoni BC i crpe do zone BA i buduéeg Uredaja.

Glavnim projektom RN 78407 iz prosinca 2007.g rijeSen je kanalizacijski sustav zone "BC" (gravitacijski kolektori) u
duzini od Luk=8.385,90 m.

Kanalizacijski sustav zone "BC" Grada Ogulina podijelien je prema topografskim uvjetima na pet zona - sustava;

"BC1","BC2"i"BC3", "BC4" i "BC5". Kolektor C2 je izveden u potpunosti i nije bio predmet glavnog projekta.

lzvadak iz glavnog projekta obuhvaca Sustava "BC1" odnosno dio gravitacijskog kolektora C 1.10, dio tla¢nog

cjevovoda TL "Nogometno igralidte”, te crpnu stanicu CS "Nogometno igraliste”.

Sustav "BC1" - obuhvaca podruéje grada Ogulina juzno od ZeljezniCke pruge Zagreb- Rijeka i obuhvaca naselja

Zagrad i Prapuce.

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI

Projektiranim kolektorom C 1.10 otpadne vode ¢e se odvesti u projektiranu crpnu stanicu "Nogometno igraliste".
Fekalni kolektor C 1.10 izvest ¢e se u trupu projektirane prometnice (prema Glavnom projektu: Rekonstrukcija
nerazvrstanih prometnica OA-103, OA-107, OA-221 i OA-236 u Ogulinu; broj.pr. G.P.-34/2019, Planum d.o.o.
Karlovac, rujan 2019.).

Kanalizacijski kolektor je podzemna gradevina, a na horizontalnim i vertikalnim lomovima izvode se kanalizacijska
revizijska okna. Projektirani gravitacijski kolektor C 1.10 izvest ¢e se od PEHD cijevi unutarnjeg profila DN 250 mm,
ukupne duZine L =171,0 m, a spojit ¢e se na okno izvedenog kolektora (RO_izveden).

Na kolektor C 1.10 spojit ¢e se gravitacijski kolektor smjesten u prometnici OA-106 (RO 131a), dok Ce se druga dva
kolektora smjeStena u prometnici OA-221 i OA-107 spojiti direktno na CS (kolektori su iz projekta prometnice).

Za odredivanje potrebne dubine polaganja mjerodavno Ce biti definiranje mjesta i dubine postojecih i planiranih
kolektora, a padovi gdje god je to moguce pratit ce padove terena Cime Ce se izbje¢i nepotrebno veliki iskopi i

kaskadna okna, pri ¢emu Ce se poStivati minimalni padovi od Imin =5 %o0.

Crpna stanica CS ,Nogometno igraliSte sa
gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlaénim cjevovodom
Rijeka, sije¢anj 2020.
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TLACNI CJEVOVOD

Tlacni cjevovod TL “Nogometno igralidte” izvest ¢e se od PEHD cijevi profila DN 90 mm. Tlaéni cjevovod je duzine

L =172,0 mi spojit e se na izvedeni dio tlatnog cjevovoda izvedenog od PEHD cijevi profila DN 90 mm.
Osiguranje cjevovoda na horizontalnim i vertikalnim lomovima vrsi se betonskim blokovima.

Prije zatrpavanja cjevovoda potrebno je izvrsiti tlaénu probu cjevovoda i ispitati isti na vodonepropusnost.

Prije pristupa tlacnoj probi potrebno je cjevovod osigurati na svim lomovima i zatrpati s tim da spojevi ostanu

slobodni. Tlaéno ispitivanje cjevovoda izvesti tlakom koji je za 30% veéi od radnog tlaka.

ISKOP | ZATRPAVANJE ROVA

Iskop kanalizacijskog rova za polaganje kolektora vrsiti Ce se strojno, a iskop oko postojecih instalacija i za spajanje
kucnih priklju¢aka vrsit ¢e se ruéno. Stranice kanalizacijskog rova izvode se u pokosu 5:1, a Sirina rova u dnu je profil
cijevi plus prosirenje sa svake strane po 30 cm, ukupno 85 cm za gravitacijski kolektor i 70 cm za tlaéni cjevovod.
Zbog zajedni¢kog rova obracun zemljanih radova za tla¢ni cjevovod vréen je za okomiti rov.

Prije polaganja cijevi dno iskopanog kanala treba oistiti od krupnog materijala i izvesti posteljicu od pijeska (frakcije
0-4 mm) u sloju debljine 10 cm.

Cjevovod se zasticuje slojem pijeska (frakcije 0-8 mm) 30 cm bocno i iznad tiemena cijevi, a zatim se rov zatrpava
zamjenskim mjeSovitim kamenim materijalom bez &estica zemlje, najveéeg promjera frakcije 10 ¢cm, sve do sloja
tampona. Tampon je debljine 40 cm i zbijenosti min. Me = 80 MN/m2. Asfaltni zastor izvest ¢e se u dva sloja,
bitumenizirani nosivi sloj AC-22 base 50/70 AG 6 M2-E, debljine 8 cm i habajuéi sloj AC-11 surf 50/70 AG 4 M3-E,
debljine 4 cm.

Tampon i asfalt obradeni su u Glavnom projektu prometnice: Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica OA-
103, OA-107, OA-221 i OA-236 u Ogulinu; broj.pr. G.P.-34/2019, Planum d.0.0. Karlovac, rujan 2019.

KANALIZACIJSKA OKNA

Na gravitacijskim kolektorima predvidena su montazna polipropilenska (PP) kanalizacijska revizijska okna promjera
DN 625 i 800 mm. Okna profila DN 625 mm polazu se do dubine 1,50 m, a okna DN 800 mm za dubine do 3,0 m.

Poklopci na oknima su lijevano-zeljezni, okrugli @ 600 mm sa okruglim okvirom, nosivosti 400 kN. Za ugradnju
poklopaca nosivosti 400 kN potrebno je izvesti AB vijenac u koji se oni ugraduju. Okna se zatrpavaju zamjenskim

kamenim materijalom veli¢ine frakcije 0-32 mm do sloja tampona.

SIDRENJE CJEVOVODA

Sve horizontalne i vertikalne lomove tlaénog cjevovoda treba sidriti betonskim blokovima. Sidreni blokovi izvedeni su
od betona C 16/20.

Crpna stanica CS ,Nogometno igraliSte sa
gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlaénim cjevovodom
Rijeka, sije¢anj 2020.
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PRIPREMA KUCNIH PRIKLJUCAKA NA JAVNOJ POVRSINI

Paralelno s fekalnim kolektorom izvest e se i priprema za spajanje kuénih priklju¢aka na javnoj povrsini tako da se u

tu svrhu izvedu betonska kontrolna okna dim. 60x60 cm uz regulacijsku liniju (uz rub parcele ili u parceli) i to na
mijestima koja odredi komunalno poduzeée u dogovoru s viasnikom gradevine, a ista ¢e se spojiti kanalizacijskim
prikljuckom PEHD @ 160 mm duZine 5,0 i 10,0 m na kontrolna PP okna.

CRPNA STANICA CS "NOGOMETNO IGRALISTE"

Crpna stanica “Nogometno igraliSte”, smjeStena je na dijelu k.6. 2762/6 K.O. Ogulin na javnoj asfaltiranoj cesti
odnosno projektiranoj prometnici (Glavni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica OA-103, OA-107, OA-221
i OA-236 u Ogulinu; broj.pr. G.P.-34/2019, Planum d.o0.0. Karlovac, rujan 2019.).

Otpadne vode prikupliene kolektorom C 1.10 dovest e se do crpne stanice "Nogometno igraliSte” koja putem
tlatnog voda TL "Nogometno igraliste”, profila DN 90 mm, duljine 172,0 m distribuira otpadne vode do izvedenog
tlaénog cjevovoda odnosno izvedenog gravitacijskog kolektora C.1. Crpna stanica ¢e prihvatit i gravitacijske
kolektore koji su dio projekta prometnice.

Crpna stanica je ukopana armirano betonska gradevina tlocrtnih dimenzija 430x310 cm i dubine 360 ¢cm

Ispred crpne stanice izvest ¢e se ulazno okno koje Ce sluZiti kao okno za praznjenje tlacnog cjevovoda i retencija za
slu¢aj nestanka elektriCne energije.

Za odzraCivanje crpne stanice predvidena je ugradnja uredaja za prociS¢avanje otpadnog zraka koji ¢e se smjestiti u

objekt zajedno sa elektroormarom.

Ukupna koli¢ina otpadne vode na koju je dimenzionirana crpna stanica: Quimj = 3,5 Ifs.
Crpna stanica predvidena je kao kompaktna sa separatorom za odvajanje krutih ¢estica, a sastoji se od:
1. Dovoda - Ulazni razdjelnik i dva odvajaca krutih Cestica
2. Spremnika pro¢iS¢ene otpadne vode sa otvorima za pregled
3. Dvije pumpe za otpadne vode za suhu ugradnju
4. Usisne strane pumpe
5. Tlane strane s dva nepovratna kuglasta ventila
6. Odzradivanjem/dovodom zraka
Predvideno je da se ugrade dvije crpke sistema rada 1+1 (jedna radna i jedna priCuvna), slijede¢ih karakteristika:
Qcr=4,01/s
Hgeo =17,50 m  Hpnan=24,00 m
Pcr = 3,70 kW

Objekt crpne stanice CS “Nogometno igraliSte” izvodi se od betona tlatne Cvrstoce C 30/37 s dodacima za
vodonepropusnost. Zidovi okna crpne stanice se izvode debljine 25 cm, a dno debljine 30 cm. U donjoj ploéi u kutu

izvesti produbljenje za smjestaj drenazne pumpe dim. 40x40x40 cm.

Crpna stanica CS ,Nogometno igraliSte sa
gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlaénim cjevovodom
Rijeka, sije¢anj 2020.
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Gornja plo¢a debljine 20 cm izvodi se kao monolitna, nakon montaze kompaktne crpne stanice.

Zidovi i gornja plo¢a ulaznog okna se izvode debljine 20 cm, a dno debljine 25 cm.

Iskop i zatrpavanje gradevinske jame

Iskop gradevinske jame za ugradnju okna za smjeStaj kompaktne crpne stanice i ulaznog okna vrsiti ¢e se strojno.
Stranice jame izvode se u pokosu 5:1.

Dno iskopane gradevinske jame treba o€istiti od krupnog materijala i izvesti posteljicu od Cistog kamenog materijala
frakcije 16-32 mm debljine 20 cm. Kao podloga za crpnu stanicu i ulazno okno izvodi se podloga od betona C12/15
debljine 10 cm.

Gradevinska jama se zatrpava zamjenskim mijeSovitim kamenim materijalom frakcije 0-100 mm, sve do sloja

tampona.

Obijekt za smjestaj elektroormara

Elektroormar smjestit ¢e se u armirano betonsku nisu Gije ¢e se dimenzije uskladiti s toénim dimenzijama ormara
(obradeno u elektoprojektu) dobivenog na gradilistu. Zavrdna obrada svih vidljivih povrina zidova nise je fasadnom
bojom.

Tocnu poziciju objakta za smjestaj elektroormara i uredaja za prois¢avanje otpadnog zraka odrediti na licu mjesta u

dogovoru s Investitorom.

vVODOVOD

U predmetnoj prometnici po kojoj se polazu gravitacijski kolektor i tlacni cjevovod nema izgradenog vodovoda.
Postojeca vodovodna mreza nalazi se unutar trupa kolnika ostalih postoje¢ih prometnica. Vodovodni ogranak V-1
spojit ¢e se na postojeci vodovod od DUCTIL-a profila DN 150 mm koji je smjeSten u trupu kolnika drzavne ceste
D42.

Projektirani vodovodni ogranak V-1 duZine L=190,0 m smjestit ¢e se u trup projektirane prometnice uz kolektor

C 1.10 i tla¢ni cjevovod TL-Nogometno igraliste.

ISKOP

Iskop rova vrsit ¢e se strojno osim u blizini postojec¢ih instalacija gdje se vrsi ruéno i vrlo pazljivo kako se one ne bi
oStetile. Cjevovodi se polazu na dubini u prosjeku 1.10 m, a sve ovisno o konfiguraciji terena, dubinama postojecih i
projektiranih instalacija s kojima se trasa projektiranog cjevovoda kriza te minimalnom padu (6%q) potrebnog za
ispravno funkcioniranje sustava (izbjegavanje kontra pada, spreavanje stajanja vode u cjevovodu i sli¢no).

Stranice rova izvode se u pokosu 5:1, a $irina rova u dnu je profil cijevi plus proSirenje sa svake strane 30 cm (75
cm). Zbog zajedni¢kog rova, obradun zemljanih radova za vodovod vren je za okomiti rov.

Prije polaganja cijevi dno iskopanog kanala treba odistiti od krupnog materijala i izvesti posteljicu od pijeska (frakcije

0-4 mm) u sloju debljine 10 cm.

Crpna stanica CS ,Nogometno igraliSte sa
gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlaénim cjevovodom
Rijeka, sije¢anj 2020.
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Cjevovod se zastiuje slojem pijeska (frakcije 0-8 mm) 30 cm bocno i iznad tiemena cijevi, a zatim se rov zatrpava
zamjenskim mjeSovitim kamenim materijalom bez &estica zemlje, najve¢eg promjera frakcije 10 cm, sve do sloja
tampona.

Tampon i asfalt obradeni su u Glavhom projektu prometnice: Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica OA-
103, OA-107, OA-221 i OA-236 u Ogulinu; broj.pr. G.P.-34/2019, Planum d.o0.0. Karlovac, rujan 2019.

VODOVODNA OKNA

Dubina i tlocrtna povrsina okna je tolika da se u njih mogu smjestiti potrebne vodovodne armature i fazonski komadi,

a da se u njima moZe normalno odvijati rad zaposlene osobe prilikom posluzivanja, popravaka i sl.

Pokrovna ploca, dno i zidovi okna su od armiranog-betona C25/30, debljina 20 cm.

U dnu okna izvesti otvor dim. 30x30 cm ispunjen tucanikom frakcije 0-32 mm radi procjedivanja vode u teren.

U pokrovnu plo¢u ugradit ¢e se ljevano zeliezni poklopci svijetlog otvora 60 x 60 cm, nosivosti 400 kN (klasa D400).
Za silazak u okno predvidena je ugradnja penjalica. PreCke su najmanjeg promjera Sipke @1,6cm, duljine min. 40
cm, na medusonom vertikalnom razmaku min. 30 cm, udaljene od zida minimalno 16 cm, a sve prema ¢l.22

Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

Spajanje vodovodnog ogranka na glavni postojeci cjevovod ( u drzavnoj cesti) predvideno je bez ugranje okna, dok
Ce se za prespajanje ostalih postojecih vodovoda izvesti zasunska okna (ZO1i Z02).

Tocna pozicija projektiranih zasunskih okana prilagodit ¢e se poziciji postoje¢ih vodovoda, a pritom voditi ratuna o
poziciji projektiranih (buducih) instalacija iz projekta prometnice.

Fazonske komade i armature prilagoditi profilu i materijalu postojecih vodovoda.

NADZEMNI HIDRANTI

Na trasi cjevovoda ugradit ¢e se protupozarni nadzemni hidranat ¢ 80 mm, koji ¢e sluziti kao muljni ispust. Osim za
punjenje auto-cisterni vodom za gaSenje pozara na Sirem prostoru, hidrant ¢e sluziti i za gaSenje poZara neposredno
uz cjevovod.

Nadzemni hidrant je potrebno postaviti uz rub mede (zid, Zivica ifili sl.) kako ne bi ometali kasniju izvedbu ostalih

instalacija te kako ne bi smanijile ili zaklonile preglednost kod prolaska motornih vozila ili kretanja pjeSaka.

SIDRENI BLOKOVI

Horizontalna i vertikalna skretanja cjevovoda rjeSavaju se lu¢nim komadima. Prihvat skretne sile u lukovima je

betonskim temeljnim/sidrenim blokovima potrebne veli¢ine/mase.
Sve horizontalne i vertikalne lomove cjevovoda treba sidriti betonskim blokovima. Sidreni blokovi izvedeni su od
betona C16/20.

ZATRPAVANJE | ISPITIVANJA

Po izvrSenom zatrpavanju cjevovod treba osigurati na svim lomovima i zatrpati prije pristupa tlatnoj probi, s time da

spojevi cijevi ostanu slobodni.

Crpna stanica CS ,Nogometno igraliSte sa
gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlaénim cjevovodom
Rijeka, sije¢anj 2020.
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Prije zatrpavanja cjevovoda treba izvrSiti tlaénu probu, provesti postupak dezinfekcije (hiperkloriranja) i ispiranja cijevi
te ispitati isti na vodonepropusnost. Potrebno je ispitati zdravstvenu ispravnost vode prema navedenim mjerama i

normativima ovog projekta te o istome ishoditi dokaze.

KUCNI PRIKLJUCCI

Na trasi projektiranog vodovoda predvideni su kuéni prikljucci za postojece i buduée objekte.

PoloZaj mjernih mjesta mora biti takav da ovlastene sluzbe imaju slobodan pristup pri oitanju vodomjera ifili u
slu€aju intervencija. Dubina ugradnje vodovodnih priklju¢aka je min.0,80 m.

Predvidena je ugradnja vodomjernih termo - okna. Materijal od kojih su izradena okna je polietilen - UV stabiliziran.

1.3.  PARALELNO VODPENJE | KRIZANJE CJEVOVODA S POSTOJECIM | PROJEKTIRANIM
INSTALACIJAMA

Projektirane instalacije — u sklopu prometnice

Za planiranu prometnicu izraden je Glavni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica OA-103, OA-107, OA-
2211 0A-236 u Ogulinu; broj.pr. G.P.-34/2019, Planum d.0.0. Karlovac, rujan 2019.

Prilikom projektiranja planirane prometnice projektirane su i komunalne instalacije (gravitacijski kolektor, javna
rasvjeta, vodovodna mreza, plin, TK instalacije i javna rasvjeta) koje se polazu u trup navedne prometnice.

Trase i krizanja projektirane fekalne kanalizacije i ostalih projektiranih instalacija projektima su medusobno

uskladene.

NAPOMENA: Projektiranu TK instalaciju potrebno je izmaknuti cijelom duzinom trase paralelnom sa

projektiranim instalacijama iz ovog projekta.

Postojece instalacije

Prije poCetka izvedbe radova potrebno je pozvati nadlezne strucne sluzbe radi to¢nog obiljezavanja trase postojecih
instalacija (TK instalacije, elektroinstalacije, komunalna infrastruktura itd.) na terenu, te radi davanja pismenih uputa i
nadzora kod izvedbe radova u blizini postojecih instalacija.

Prilikom izvedbe radova u blizini postojecih instalacija, isti je potrebno vrsiti ruéno i veoma pazljivo, kako ne bi doslo
do oSteCenja, a otkrivene dijelove postojecih kabela potrebno je propisno zastititi prema vazeéim propisima i

tehnickim uvjetima za takvu vrstu radova.

Postojeci vodovod — prije prespajanja projektiranog vodovodnog ogranka na postojei vodovod (na tri mjesta),

potrebno je utvrditi njihovu tonu poziciju, dubinu, materijal i profil cjevovoda.

Napomena: Prilikom projektiranja nisu bili dostupni podaci o to¢noj poziciji postoje¢ih vodovoda.

Crpna stanica CS ,Nogometno igraliSte sa
gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlaénim cjevovodom
Rijeka, sije¢anj 2020.
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1.4. PROJEKTNI VIJEK TRAJANJA GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Predvida se da se tijekom koritenja objekata, izvedenih predvidenim materijalima, uz adekvatno odrZavanje, nece
ugroziti njihova trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljidtu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.
Objekti su projektirani tako da tijgkom koritenja razli¢ita djelovanja nece prouzroditi deformacije dijelova objekata u
nedopustenom stupnju, oSte¢enja gradevinskog dijela ili opreme, a u sluaju pozara oluvati ¢e se nosivost
konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog propisima.

Svi dijelovi gradevina izloZeni djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zastiéeni su ugradbom u manje osjetljive
materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima.

Za lakSe i jednostavnije odrzavanje objekata bitni su uvijeti kvalitetne izvedbe radova ¢ime ée se bitno smanjiti i
moguce Stete kao i troSkovi odrzavanja.

Na objektima je potrebno provoditi redovite preglede spojnih elemenata vodovodnog materijala, kao i provoditi
redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim razdobljima.

Uz adekvatne mjere odrzavanja predvideni vijek trajanja je 50 godina.

Rijeka, sijeanj 2020.

HAVATSKA xwou%uzsuxm GRADEVINARSTVA

Projektant:  Anamarija Vegte
mag. ing. ajedif. (L/(+

Oviaiteni inZenjer gradevinarstva _lllDP™
G 5116

Anamarija Vertel, mag.ing.aedif.
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